
• 1 Año de garantía contra defecto de fabricación.

• Ahorra espacio.

• Susurro silencioso, flujo de aire cálido estable.

• Las características de seguridad triple incluyen corte 

térmico bimetálico, fusible de calor de 1 disparo y carcasa 

ignífuga.

• Ajusta automáticamente la velocidad del motor a la potencia 

seleccionada, de modo que el aire de salida permanezca constante 

a 1500 vatios o 1000 vatios.

• La velocidad del ventilador se sincroniza automáticamente con la 

salida de calor para una temperatura del aire de salida más intensa.

• Calentador forzado de ventilador de 1500 W con

tecnología de ahorro de energía.

Fabricante de equipo original (OEM)

CALENTADOR
ELÉCTRICO 
LINEA
SF11T

pgonzalez@calelec.com
línea de calentadores descontinuada, no subir ficha técnica a la página.



5. Gire el interruptor de calor a I.

4. Cuando el nivel de comodidad es 
alcanzado, girar el termostato en contra del 
sentido hasta que el calentador se detenga.

3. Gire el termostato máximo en sentido a 
las agujas del reloj.

2. Gire el interruptor de calor a II.

1. Enchufe el calentador en un 
tomacorriente de pared estándar de 110 
voltitos.

3.

2.

1.

4.

5.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

MODELO WATTS VOLTAJE AMPS PESO EN KGS

SF11T 1500 110 12.5 1.92

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 11O V Ac, 60 Hz

TABLAS DE ESPECIFICACIONES:



225-3532
01-800-CALELEC

Para el resto de la República:

(81) 83488997
(81) 83486639

Atención a cliente:
serv@calelec.com.mx

Calefacción Eléctrica, S.A.de C.V.
Capitán Aguilar No. 529 Col.

Lomas C.P. 64030
Monterrey, N.L. México

DIMENSIONES

MODELO A B C

SF11T 24 2 12

DIMENSIONES EN CENTÍMETROS

A

B

C


