EQUIPO
INTEGRAL DE
CALEFACCION
ELECTRICA
LINEA CM-MA

Fabricante de equipo original (OEM)

+ Disefiados y fabricados bajo especificaciones estandar o
segun especificaciones del cliente.

+ Calentador eléctrico totalmente equipado, con opcidén a
tipo bobina abierta helicoidal o tubular aletado inoxidable.
+ Unidades para trabajar con ductos colgantes o
suspendidas, a nivel de piso.

* Generador de aire tipo centrifugo con turbina tipo aspas adelantadas.
+ Construccidn totalmente desarmable.

+ Unidad totalmente equipada con dispositivos de
seguridad y control std.

* Incluye centro de control remoto, pasos:
CALEFACCION-AUTOMATICO-SOLO VENTILACION

* Incluye centro de control remoto.

+ Amplia gama de capacidades y caracteristicas.

* Funcional y practico para su instalacién y mantenimiento.

* 1 Ao de garantia contra defecto de fabricacion.
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TABLAS DE ESPECIFICACIONES:

EQUIPO INTEGRAL DE CALEFACCION TIPO BOBINA ABIERTA HELICOILDAL

Modelo Caracteristicas Presion Estatica Elevacion de
1 40.5 0.7 96

9 30,717 1,000 230/1/60 1/8 (120V) . 15-18

17 58,021 2,000 1 230/3/60 42.7 3/A 1.5 15-18 110
21 71,673 2,500 2 230/3/60 55.3 1 1.8 1518 127
26 88,738 3,000 2 230/3/60 69.5 1.5 1.7 15-18 146
34 116,042 4,000 2 230/3/60 89.6 1.5 1.6 15-18 168
42 146,759 5,000 3 230/3/60 113.9 2 1.5 15-18 193
52 177,476 6,000 3 230/3/60 138.4 3 1.1 15-18 222
60 204,780 7,000 3 230/3/60 158.4 3 1.4 15-18 255
86 293,518 10,000 5 230/3/60 224 8 1.8 1518 294
103 85508 12,000 6 230/3/60 275.1 5 1.5 15-18 338
126 430,038 15,000 7 230/3/60 321 7.5 1.8 15-18 338



TABLAS DE ESPECIFICACIONES:

EQUIPO INTEGRAL DE CALEFACCION TIPO TUBULAR ALETADO

Modelo Caracteristicas Presi6n Estatica Elevacion de
“ BTU/H ETAPAS Elé‘:tricas STD AMPS “ N PLG C.A. Peso = KGS
1 40.5 (12V) 0.7 98

9 30,717 1,000 230/1/60 1/8 (12V. . 15-18

17 58,021 2,000 1 230/3/60 42.7 3/4 1.5 15-18 113
21 71,673 2,500 2 230/3/60 5583 1 1.8 15-18 130
26 88,738 3,000 2 230/3/60 69.5 1.5 1.7 1518 149
34 116,042 4,000 2 230/3/60 89.6 1.5 1.6 1518 171
42 146,759 5,000 3 230/3/60 113.9 2 1.5 15-18 197
52 177,476 6,000 3 230/3/60 138.4 3 1.1 15-18 227
60 204,780 7,000 3 230/3/60 158.4 3 1.4 15-18 261
86 293,518 10,000 5 230/3/60 224 3 1.8 15-18 300
103 351,593 12,000 6 230/3/60 275.1 5 1.5 15-18 345
126 430,038 15,000 7 230/3/60 321 78 1.8 1518 396

» Para obtener el peso en kilogramos del equipo ya empacado, favor de aumentar el valor sin empacar un 13%.

* Presion estatica calculada en base a tabla. Si se requiere vencer una mayor presion estatica, favor de verificar curvas de comportamiento de
ventiladores o hablar a fabrica.

* Motor de manejadora de aire como estandar va colocado en el interiorde unidad, en fabricacién especial en donde la temperatura sobre paso
los 60°C, en el retomo debera ser con la colocacion del motor en el exterior de la unidad.

* Los modelos con especificaciones diferentes son posibles para dar otras condiciones como temperatura, gastos de aire, posicion de descarga
de aire, etc.

* La elevacion de temperatura especificada es tomada en cuenta en cuartos cerrados, aislados térmicamente, retornando el aire del espacio
acondicionado.




TABLA DE COMPORTAMIENTO

TEMPERATURA VS GASTO DE AIRE

GASTO DE AIRE EN PCM

I I I N N R Y
3.2 6.4 8.0 9.5 12.7 15.9 19.1 22.3 31.8 38.2 47.7

EN
n 3.8 7.6 9.5 1.5 15.3 19.1 22.9 26.7 38.2 458 57.3
“ 48 9.5 11.9 143 19.1 23.9 28.6 33.4 47.7 57.3 71.6
n 5.7 1.5 143 17.2 22.9 28.6 34.4 40.1 57.3 68.7 85.9
n 6.4 12.7 15.9 19.1 25.4 31.8 38.2 445 63.6 763 95.4
n 7.0 14.0 175 21.0 28.0 35.0 42.0 49.0 70.0 84.0 105.0
n 7.6 15.3 19.1 22,9 30.5 38.2 458 53.4 76.3 91.6 114.5
n 8.9 17.8 223 26.7 35.6 445 53.4 62.3 89.1 106.9 133.6
n 9.5 19.1 23.9 28.6 38.2 47.7 57.3 66.8 95.4 145  143.1

= n 105 21.0 26.2 31.5 42,0 52.5 63.0 73.5 105.0 126.0 157.4

w

g n 115 22.9 28.6 34.4 458 57.3 68.7 80.2 1145 137.4 171.8

=

& n 12.1 24.2 30.2 36.3 483 60.4 72.5 84.6 120.9 145.0 181.3

E “ 127 25.4 31.8 38.2 50.9 63.6 76.3 89.1 127.2 152.7 190.8

[=]

o “ 143 28.6 35.8 42,9 57.3 71.6 85.9 1002 143.1 1718 2147

L

§ n 15.9 31.8 39.8 47.7 63.6 79.5 95.4 1113 159.0 1908 2385
ﬂ 17.5 35.0 43.7 52.5 70.0 87.5 105.0 1225 1749 209.9 262.4
n 19.1 38.2 47.7 57.3 763 95.4 1145 1336  190.8 229.0 286.3
n 20.7 413 517 62.0 82.7 1034 1240 1447 2067 248.1 310.1
223 445 55.7 66.8 89.1 11.3 133.6 1559 = 2226 = 2672 334.0
23.9 47.7 59.6 71.6 95.4 119.3 143.1 1670 2385 2863 357.8
n 25.4 50.9 63.6 76.3 101.8 1272 1527 178.1 2545 3053 381.7
n 27.0 54.1 67.6 81.1 108.1 1352 1622 189.2 2704 3244 405.5
n 28.6 57.3 716 85.9 114.5 143.1 171.8 2004 2863 343.5 429.4
n 30.2 60.4 75.5 90.6 120.9 151.1 181.3 2115 3022 3626 453.2
n 31.8 63.6 79.5 95.4 127.2 159.0 190.8 2226  318.1 3817 477.1
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TABLA DE COMPORTAMIENTO

TEMPERATURA VS GASTO DE AIRE

GASTO DE AIRE EN PCM

n 100.2 133.6 167.0 200.4 233.8 334.0 400.8 501.0
n 35.0 70.0 87.5 105.0 139.9 174.9 209.9 2449 349.9 419.8 524.8
n 36.6 73.2 91.4 109.7 146.3 182.9 219.5 256.0 365.8 438.9 548.7
n 38.2 76.3 95.4 114.5 152.7 190.8 229.0 267.2 381.7 458.0 572.5
n 39.8 79.5 99.4 119.3 159.0 198.8 238.5 278.3 397.6 4771 596.4
n 413 82.7 103.4 124.0 165.4 206.7 248.1 289.4 413.5 496.2 620.2
n 42.9 85.9 107.3 128.8 171.8 214.7 257.6 300.6 429.4 511153 644.1
n 44.5 89.1 111.3 133.6 178.1 222.6 267.2 311.7 445.3 534.4 667.9
n 46.1 922 115.3 138.4 184.5 230.6 276.7 322.8 461.2 5563.4 691.8

|;z|. n 47.7 95.4 119.3 1431 190.8 238.5 286.3 334.0 4771 572.5 715.6

]

g n 50.9 101.8 127.2 152.7 203.6 254.5 305.7 356.2 508.9 610.7 763.4

S

& 170 54.1 108.1 1352 162.2 216.3 270.4 324.4 378.5 540.7 648.9 811.1

.

E n 57.3 114.5 143.1 171.8 229.0 286.3 343.5 400.8 5725 687.0 858.8

é n 60.4 120.9 151.1 181.3 241.7 302.2 362.6 423.0 604.3 725.2 906.5

% m 63.6 127.2 159.0 190.8 254.5 318.1 381.7 4453 636.1 763.4 954.2
“ 66.8 133.6 167.0 200.4 267.2 334.0 400.8 467.6 667.9 800.5 1001.9
m 70.0 139.9 174.9 209.9 279.9 349.9 419.8 489.8 699.7 839.7 1049.6
m 73.2 145.3 182.9 219.5 292.6 365.8 438.9 512.1 731.6 877.9 1097.3
m 76.3 1562.7 190.8 229.0 305.3 381.7 458.0 534.4 763.4 916.0 1145.0
m 79.5 159.0 198.8 238.5 318.1 397.6 4771 556.6 795.2 954.2 1192.7
m 89.1 178.1 222.6 287.2 356.2 445.3 534.4 623.4 890.6 1068.7 1335.9
m 95.4 190.8 238.5 286.3 381.7 4771 572.5 667.9 954.2 1145.0 1431.3
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DIMENSIONES EN PULGADAS

CM23-09-31MA10 9

CM23-17-31MA10 17

CM23-21-31MA25 21

CM23-26-32MA30 26

CM23-34-32MA40 34

CM23-43-33MA50 43

CM23-52-33MA60 52

CM23-60-33MA70 60

CM23-86-35MA100 86

CM23-103-36MA120 103

CM23-129-37MA150 129

COMPONENTES BASICOS

1,000

2,000

2,500

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

10,000

12,000

15,000

133/4

133/4

133/4

17 3/4

17 3/4

191/2

191/2

191/2

331/4

331/4

331/2

133/4

133/4

133/4

17 3/4

17 3/4

201/2

201/2

201/2

29

29

34

301/2

301/2

301/2

37 5/8

361/8

413/4

46 1/4

49 3/4

591/4

62 3/4

713/4

29

29

29

36 3/4

36 3/4

471/2

471/2

471/2

62

62

73

6. Motor del ventilador (externo para
altas temperaturas)

7. Estructura sélida en |lamina pintada
8. Seccidn de inyeccion
9. Inyeccidn de aire
10. Base de lamina o ptr.

11. Tapa desmontable (para servicio de
mantenimiento)

12. Cubre banda (en caso de motor externo)
13. Tapa desmontable (acceso a filtros)

29 3/4

29 3/4

293/4

367/8

367/8

41

451/2

49

58 1/2

62

71

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

41 g 23

M

41

48 1/4

48 1/4

531/4

531/4

531/4

60 3/4

60 3/4

701/4

23

28

30 3/4

303/4

35

391/2

411/2

521/2

56

65

L]

23 3/4

23 3/4

23 3/4

30 3/4

303/4

35

391/2

43

521/2

56

65

113/6

113/6

113/6

131/4

131/4

151/4

151/4

151/4

151/4

151/4

191/4

1. Entrada de cables fuerza y control
2. Marco de lamina (llegada de ducto)
3. Filtros metalicos lavables 2" espesor
4. Retorno de aire

5. Sensor tipo bulbo (termostato)

6

12

12

12

19

19

18

6

10

141/2

18

14

171/2

21



20.
AR
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.

Fibra de vidrio 1" espesor (aislamiento)
Grapa (sujecion fibra de vidrio)
Interruptor diferencial de flujo de aire
Relevador de abanico

Contacto magnético

Cable tipo THHW para alta temperatura
Fusibles de fuerza

Block de fusibles

Tablilla de fuerza
Tablilla de control

Terminal a tierra
Transformador de control

Tubo conductor de aire (pitot)

Interruptor limite de temperatura

(proteccion térmica)

34.
35.

Calentador Eléctrico
Terminales eléctricas

14. Placa de identificacién del centro de
control

15. Centro de control

16. Interruptor toggle (opcién automatico-
manual)

17. Interruptor toggle (opcién ventilacion-
calefaccion)

18. Control de temperatura (diversas
graduaciones)
19. Foco piloto indicador ONOFF

(0311141111

/1




DIAGRAMA
ELECTRICO

kol

1= -~ - =7 IR INDISPENSABLE
e

CONEXION A TIERRA

440V

(i)
24VI
FC

lVOLTAJE DE CONTROL A 24V
¢

CENTRO DE CONTROL CON
TERMOSTATO AMBIENTAL
CALEFACCION ELECTRICA

SIMBOLOGIA

Instalacion en campo
Interruptor remoto con proteccion

adecuada (indispensable)

Resistencia Toda 'g informfcij?g . Descripcion: ! calet

i proporcionada en este dibujo €s Equipo integral, calefaccion
Block de FU3|b|§S reservada y no se permite la eléctrica trifasico 440V con
Relevador abanico reproduccion total o parcial. motor monofasico 120V.
Interruptor limite temp. rep. auto. resistencias tipo tubular
Interruptor limite temp. rep. manual.
Interruptor de presion diferencial
Luz piloto
Termostato _—
Gl G Nombre del archivo: Dibujo No.

Interruptor manual doble polo, doble tiro D I EOO 1 El E_02

sin punto neutro. : i
Interruptor manual doble polo, doble tiro Abril - 2013

con punto neutro.
Relevador Auxiliar.
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OPCIONES

Toda la informacion Descripcién:
1. Solo ventilacién. proporcionada en este dll'._)UJo es Equipo integral, calefaccion
reservada y no se permite la eléctrica trifasico 230V con
reproduccioén total o parcial. motor 230V. 3 fases.

2. Calefaccion

Manual- Ventilador funciona
Continuamente Calefaccién
Cicla seguin demanda del

Termostato Nombre del archivo: Dibujo No.

Auto - Ventilador y calefaccion Dl EOO2 EI E_02

Ciclan segin demanda del

termostato. Abril- 2013
Para el resto de la Repl,'lblica: Calefaccion Eléctrica, S.A.de C.V.
Capitan Aguilar No. 529 Col.
01-800-CALELEC Lomas C.P. 64030

Monterrey, N.L. México
225-3532

(81) 83486639
(81) 83488997

Atencion a cliente:
serv@calelec.com



